] ll1.2.3.5. Zone ROUGE RP (Chutes de pierres et/ou de blocs)

}  —

1. SONT INTERDITS
| Zones RP

¢ toutes constructions et installations nouvelles,

1 ¢ les remblais, déblais, travaux de terrassement et dépots de matériaux et matériels
flottants non ou difficilement déplagables ou susceptibles de polluer les eaux ... autres
) que ceux strictement nécessaires a la mise en ceuvre d’'aménagements autorisés a
I'article 2 ci-apreés,

e tous travaux de démolition de construction augmentant |'aléa,
s tout travaux ou aménagement aggravant le risque ou en créant de nouveaux
(déboisement, écobuage...) ou augmentant la vulnérabilité (création d’ouvertures...)

i ¢ les affouillement et exhaussement sauf dans le cadre d'aménagement de nature &
] réduire les risques ou d'infrastructure de desserte,

+ |'aménagement d'espaces « naturels » tels les parcs urbains, jardins, squares, et
1 d’aires de stationnement temporaire (collectif ou privé), sauf si protection &
dimensionner et positionner aprés une étude préalable,

4 e la création de bassins et piscines,

e |a création d'aires de stationnement,

e les changements de destination des biens et constructions existantes,

occasionnant une augmentation significative de la vulnérabilité économique et

i nombre de personnes exposées (exemple: transformation d'un garage ou d'un
commerce en rez-de-chaussée en logement).
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2. SONT AUTORISES

Zones RP

SONT AUTORISES, sous réserve de ne pas aggraver le risque ni d’en provoquer de
nouveaux et d'appliquer les prescriptions de l'article 3 ci-dessous :

e Sous réserve qu'ils ne conduisent pas & une augmentation significative de la population
exposée :

- les travaux courants d’entretien et de gestion courants des constructions et

installations existantes implantées antérieurement a I'approbation du P.P.R.,

notamment les aménagement internes, les traitements de fagades, la réfection des
toitures,

- les extensions limitées de constructions existantes nécessaires a des mises aux
normes d’habitabilité ou de sécurité, sous réserve d’'un maintien ou d'une non
aggravation de la sécurité des personnes et de la vulnérabilité des biens,

- les extensions de constructions existantes non habitables (c'est-a-dire sans
occupation humaine permanente, sans augmentation des capacités de logement :
abris légers, garages, annexes des batiments existants) sous réserve :

- que leur implantation soit lie a leur fonctionnalité (ex: garage pour
véhicule proche de I'habitation),

- de constituer un complément fonctionnel, contigu si possible a un batiment
existant non ruing,

- de ne pas excéder 20 m? d'emprise au sol,

- de présenter les plus petites dimensions a la direction de propagation du
phénoméne

- (la réalisation d‘une étude hydro-géotechnique préalable reste
recommandée).

e Sous réserve gu'ils ne fassent pas I'objet d'une occupation permanente et que la
sécurité des personnes soit assurée :

- les constructions, installations et équipements (hors campings et ERP)
nécessaires aux exploitations (nouvelles ou existantes) des ressources soumises a
la législation des installations classées, agricoles ou forestiéres, aux activités de
péche ou de culture aquacole, et aux activités (existantes) culturelles, touristiques,
sportives, de loisirs et de service :

- sous réserve de ne pouvoir les installer ailleurs au regard du type de production
et de la structure des exploitations concernées ou d’activité, aprés étude des
possibilités hors zone a risque

. dans la mesure ol leur implantation est liée a leur fonctionnalité,

- acondition qu'ils n'offrent qu'une vulnérabilité restreinte

. sous réserve que leurs conditions d'implantation fassent I'objet d'une étude
préalable prenant en compte les risques,

« le changement de destination sous réserve de la réduction de la vulnérabilité des
personnes exposées et des biens,
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3 o les constructions, la réhabilitation, I'extension, les mises aux normes, les
installations et infrastructures nécessaires au fonctionnement des services
d'intérét collectif ou général (station d'épuration, captages d'eau destinés a la
consommation humaine, ouvrages strictement nécessaires a I'exploitation des réseaux
publics, des pylénes supportant les lignes électrigues ou les réseaux de
télécommunications, les infrastructures de transports routiers, de fluides, les ouvrages
de dépollution...etc...), et les équipements et ouvrages techniques qui s’y
rattachent :

—E=

- sous réserve de ne pouvoir les implanter ailleurs aprés étude des possibilites
hors zone a risque,

- a condition qu'ils n'offrent qu'une vulnérabilité restreinte et quiils ne soient pas
situés dans les zones de propagation préférentielles,

- que leurs conditions d'implantation fassent l'objet d'une étude préalable prenant
en compte les risques,

- et qu'ils soient soumis a I'avis des Services de I'Etat gestionnaires de la servitude
P.P.R,

o les travaux, dispositifs, aménagements et ouvrages de nature a réduire les
conséquences des risques et a améliorer la sécurité des personnes.

e la construction et I'aménagement d'accés de sécurité extérieurs protégés de la
provenance des risques reportés sur fagades non ou moins exposées,

« les utilisations agricoles traditionnelles : parc, prairies de fauche, cultures.
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3. PRESCRIPTIONS 3
RESPECTER

Zones RP

@RP-PRESCRIPTIONS relatives aux biens et activités EXISTANTS

Dans la mesure du possible en I'état actuel dy bati :

* les accés doivent étre reportés sur les fagades Opposées a la provenance dy risque
considéré,

¢ limitation des ouvertures en nombre et en surface sur les fagades exposées des
constructions a la provenance dy risque, a 5 % de la surface totale de Ia fagade
eXposée avec un maximum de 0,5 m? par Ouverture,

* disposition intérieure réservant les piéces de séjour des personnes a |a partie de
construction opposée 3 la provenance du risque considére,

¢ renforcement des fagades amont des constructions, ouvertures comprises avec leur
systéme de fermeture pour résister au minimum & des poussées de 3000 DaN/m? (3
T/m?) sur une hauteur de H=+4,00 m par rapport au terrain naturel

En cas d'impossibilité technique :

¢ mise en place d'une protection amont d'efficacité équivalente définie et dimensionnée
apres étude spécifique préalable,

* maitrise des écoulements d'eau naturels et artificiels. Par leur réalisation, les
constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les
propriétés voisines ainsj que sur celles situées 3 I'aval,

®RP.- PRESCRIPTIONS relatives aux biens et activités FUTURS

¢ réalisation d'un diagnostic géotechnique de type G5 (prévoyant |a détermination des
caractéristiques locales géologiques, géotechniques, hydrogéologiques et sismiques du
site, 'examen des éperons rocheux et des Zones d'éboulis situés a I'amont du site, et Ia
réalisation d'une trajectographie si nécessaire) et d'une étude géotechnique préalable
de type G12 selon la norme NF 94-500 diligentée par un bureau d'étude compétent
avant tous travaux de construction supérieure a 20 m?.p L'objectif est d'adapter les
constructions a l'impact des blocs en renforgant ou protégeant les fagades exposées. La
réalisation d'un projet routier et/ou d'urbanisme nécessite son adaptation ay terrain et

* pas d'ouvertures sur les fagades exposées

® acces reportés sur les fagades opposées 3 Ia provenance du risque considérg;
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le C.E.S. devra étre inférieur ou égal a 0.30 pour les constructions nouvelles et leurs
annexes :

En cas de reconstruction d'un batiment ou de changement d'affectation, le C.E.S.
pourra étre dépassé a concurrence du C.E.S. de la construction existante a la date
d'opposabilité du présent plan ; les autres prescriptions sont toutefois applicables.

disposition intérieure réservant les pieces de séjour des personnes a la partie de
construction opposée a la provenance du risque considéré,

orientation des constructions de fagon a présenter leurs plus petites dimensions a la
provenance du risque considéré,

dans la mesure du possible, réaliser les extensions et aménagements en situation
d’abri du bati existant par rapport a la provenance du risque,

rigidification de la structure des constructions,

renforcement des fagades amont des constructions exposées, pour résister au
minimum & une poussée de 3000 DaN/m? sur une hauteur de H = + 4,00 m par rapport
au terrain naturel, ou mise en place d’'une protection d’efficacité équivalente définie et
dimensionnée aprés étude spécifique,

le niveau de fondations continues (radiers, semelles filantes ou systémes ponctuels

liaisonnées par longrines) sera porté a une profondeur minimale de P = - 1,00 m par
rapport au terrain naturel descendu si possible au rocher sain,

maitrise des écoulements d'eau naturels et artificiels amont avec prise en compte de
toutes les venues d'eau possibles (autre plate-forme, ravin, agouilles, chemin, route,
canalisation...) et des eaux pluviales.

par leur réalisation, les constructions et/ou travaux ne devront pas induire une
augmentation de risque sur les propriétés voisines ainsi que sur celles situées a I'aval,

@®RP -AUTRES PRESCRIPTIONS

mise en place d'une signalisation informative par panneaux routiers de part et d'autre
de la zone exposée, en particuliers sur les voies de desserte exposeées,

Boisements :

- Création, maintien, entretien et protection du boisement existant, sauf sur surface
autorisée a construire, et application des mesures réglementaires individuelles pour la
protection contre les risques de feux de forét,

- coupes a blanc interdites.

Travaux :

- Mise en place d'ouvrages pare-blocs dimensionnés par une étude spécifique
implanté en amont de la zone a sécuriser de type levée de terre compactée avec avant
fosse drainée ou écrans souples, si impossibilité de réaliser d’autre ouvrages,

- Entretien et maintien en état d'efficacité optimum des ouvrages de protection par le
maitre d’ouvrage,
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* Autres travaux : ils doivent tenir compte de la fragilité des sols :

- N compensant les terrassements subverticaux en déblai de plusde 2 m
par des ouvrages de souténement calculés pour reprendre la poussée
des terres

- én maitrisant les écoulements d'eau naturels et artificiels,

- en rétablissant le cas échéant une couverture végétale protectrice

® par leur réalisation (imperméabilisation du sol et rejets des eaux collectées), les
constructions et/ou travaux ne devront pas induire une augmentation de risque sur les
propriétés voisines ainsi que sur celles situées & l'aval, - arrosage limité (ne pas prendre
le risque d’engorger des terrains sensibles),

@RP-RECOMMANDATIONS

* intégration dans la mesure du possible des locaux techniques du cété des fagades
exposées,

® regroupement de batiment se protégeant mutuellement et protégeant les zones de
circulation ou de stationnement seront privilégiés,

* adapter les constructions nouvelles a la pente et non inverse.

* pour toute construction, il convient d'éviter les constructions en plusieurs volumes de
rechercher la simplicité des formes et de Ia structure,

* étude de vulnérabilitt des constructions et adaptation des constructions en
conséquence.

* Pour les enjeux existants notamment habités de fagon pérenne et 'habitat isolé, il est
recommandé de réaliser une étude de diagnostique des phénoménes de chute de
pierres et/ou de blocs (étude de versant avec expertise des falaises et des
affleurements rocheux) avec si nécessaire détermination et dimensionnement
d'ouvrages de protection collective adaptés et évaluation du risque résiduel & I'arriere
des ouvrages. Il est recommande de réaliser une et simulations trajectographiques.

* Mise en place d'une couverture forestiére protectrice en pied de falaises ou
d'affleurement a I'amont des enjeux par le maintien, I'entretien et le développement du

- Interdiction de défricher ou de couper a blanc en particulier a Famont d'enjeux,

- Purge des arbres instables Pouvant provoquer des départs de blocs rocheux,

- Lors de I'exploitation forestiére laisser des souches de 1,30 m de haut

- Prendre toutes les dispositions requises pour protéger les biens et les personnes
lors de la réalisation des intervention sylvicoles

- Les bois laissés au sol doivent étre positionnés en oblique de la pente et ancrés

* Réalisation des Ouvrages de protection déterminés par l'étude qui devront &tre
maintenus en état d'efficacité optimum par le maitre d’'ouvrage défini,

¢ Surveillance réguliére des falaises émettrices (notamment suite 3 épisodes pluvieux
intenses)
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